Projet n°720

Dans le cadre de travaux de construction, maintenance et
amélioration de la viabilité des tunnels, un systéme
temporaire d’extraction (ou aspiration) de poussieres est
souvent nécessaire. Cependant, c’est une opération qui
doit étre effectuée en conformité avec la réglementation
sur la sécurité et gérée par des experts.

Lorsqu'une entreprise de maintenance d'infrastructures
routieres a débuté des travaux dans un tunnel, nous avons
été appelés afin d'assurer la santé de tous les travailleurs.

Dans le cadre du projet, une série de polluants et de
fumées toxiques étaient libérés dans la galerie. Pour cette
raison, nos spécialistes ont d{i fournir de la ventilation
temporaire en mesure d'évacuer efficacement [I'air
contaminé du site.

Un technicien a visité le chantier et a proposé un forfait de
location composé de six ventilateurs industriels ASF 950 :
positionnés sur la route, ils ont été utilisés pour orienter les
fumées vers la sortie du tunnel.

Le client a été trés satisfait par le systéme de ventilation
que nous avions recommandé. Grace a nos unités
engagées dans I'extraction de tous les gaz dangereux,
toutes les personnes sur site ont travaillé dans un
environnement complétement sir. De plus, les travaux ont
été achevés sans problémes ni retards.
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