
Capacité nominale  60L/24h
Capacité d’humidification à 21°C 
et 30% d’HR  2.5 L/h
Débit d’air (max)  800 m3/h
Tension d’alimentation  230V 50Hz 0.23A
Poids  18.8 kg (vide) ; 52.8 kg (plein)
Dimensions  625 x 316 x 720 mmDimensions  625 x 316 x 720 mm
Capacité du réservoir  34L
Consommation moyenne  53 W/h
Contrôle de l’HR  Hygrostat incorporé
Mobilité  Sur roulettes

Quand la climatisation d’un bâtiment commence à être moins 
efficace ou même à tomber en panne, c’est généralement le 
rôle du gestionnaire des installations (ou facility manager) 
d’organiser la réparation et, si nécessaire, de trouver une 
solution de remplacement. 

Lorsqu’une école des arts a subi une panne complète de son Lorsqu’une école des arts a subi une panne complète de son 
système d'humidification, il fallait intervenir rapidement afin 
de sauvegarder les œuvres exposées dans sa galerie. La so-
ciété de facility management a ordonné les réparations mais 
ces dernières ne pouvaient être achevées avant quatre se-
maines. Nous avons donc été contactés pour l'installation 
d'équipements temporaires.

La stabilité climatique de la galerie étant un facteur crucial 
pour la préservation des œuvres d'art, il était essentiel de 
fournir les unités de secours immédiatement. Sans un con-
trôle ciblé du taux d’humidité relative, le risque d’endommag-
er les tableaux était réel.

Afin de rétablir l’humidité relative à 55%, notre expert a 
proposé la location de six humidificateurs H60, qui ont été 
déployés à des endroits stratégiques dans la galerie. Comme 
la plupart des œuvres étaient exposées sur les murs, les hu-
midificateurs ont été placés le long du périmètre plutôt qu'au 
centre de la pièce. Nos unités sont restées en location quatre 
semaines, en maintenant le taux d’humidité souhaité avec un 
ggrand soulagement du client.  
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